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 TEJA ESTRUTECH PV o PF
Vinilo blanco o Foil de aluminio 

Papel PV o PF 

PANEL ESTRUTECH PV O PF 
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 TEJA ESTRUTECH FORTE

Papel Vinilo Blanco o Foil de Aluminio 

Un panel �po sandwich con un valor agregado adicional a  
su aislamiento termoacús�co, su capacidad portante 
permite distancias entre correas hasta de 6 mts, lo que   
genera ahorros en �empos de ejecución y  en costos de 
obra.

DISTANCIAS ENTRE 
CORREAS MULTIPLES

 ESTRUTECH FORTE 2626

LUZ SENCILLA LUZ MULTIPLEREFERENCIA 

 ESTRUTECH FORTE 2424
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N -  Consultar Departamento de Ingenieria
ingenieria@estrutechos.com

Sistema de Cubierta para 
grandes luces 

Espuma Aislante

Lámina en acero galvanizado 
calibre 28, 26 o 24 con o sin
pintura poliester al horno 

Perfil metálico en lámina de acero

Poliuretano inyectado PUR densidad 
36-38 Kg /m3 con retardante al fuego

Lámina en acero galvanizado 
calibre 28, 26 o 24 con o sin
pintura poliester al horno 
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