
Teja trapezoidalAzembla

Especificaciones técnicas

Tej

Tejaen PVCrígido, ideal  
para todo tipode

ambientes por su gran  
resistencia, capacidadde  
aislamiento y durabilidad.
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Recomendaciones de instalación

-Utiliceplanchoneso unaescalerapara  
apoyarseen los bordes de lateja.

-No pisardirectamentelatejaantes,  
durantenidespuésde la instalación.

Fijaciones

Fijación aMetal

Capelote dealumino

-CapeloteAluminio
ble en zonas con velocidad de viento superior a 80 km/h

Fijación aMetal

Fijación aMetal

Utilicesiempre:

Tornillo autoperforante con cabezahexagonal y arandelade neoprenoRef.12 X 1 1 /4”  
Este tornillo sirve para instalar las tejas verticalmente como cerramiento industrial a  
estructurasmetálicas (eltomillo en el valle)

Tornillo autoperforante con cabezahexagonal y arandelade neoprenoRef.12 X 2 1
/2”
Este tornillosirve para instalar las tejasa estructurasmetálicas,este debe ser instalado en

Fijación a Metal todas las crestas de latejaNUNCA en los valles.

Tornillo autorroscante con cabezahexagonal y arandelade neoprenoRef.12 X 3”
Este tornillosirve para instalar las tejasa estructurasmetálicas,este debe ser instalado en  
todas las crestas de latejaNUNCA en los valles.

Tornillo autoperforante Ref.12 x 3”con cabezainyectaday arandelade neopreno.  
Este tornillodebe ser utilizadopara la instalaciónde la tejaen ambientes corrosivos.

Tornillo autorroscante con cabezahexagonal y arandelade neoprenoRef.12 X 3”
Este tornillosirvepara instalar las tejasa estructurasen madera, estedebe ser instalado en  
todas las crestas de latejaNUNCA en los valles.Fijación aMadera



Traslapolongitudinal

25cm

Traslapos

25cm

Traslapotransversal

Distancia entre apoyos

Almacenamiento y Manipulación

Almacenamiento:
-Deben serguardadasen posición horizontalpreferiblementesobre  
planchonescon apoyos cada50 cms.
- Lacantidadmáximadebeserde120 tejaspor pila.

50 cms 50 cms 50 cms 50 cms

Máximo 1,60 cm



12mts6mts

Importante:
No cubrirelmaterialcon ningún tipo de tela,lona o plástico;Azembla
no se haceresponsable si elclienteo constructoromiteesta instrucción.

Manipulación:
Una teja trapezoidal Azembla de 11,80
mts debe ser manipulada por al menos
5 personasa2.90mtsdeseparación.

Recomendaciones de mantenimiento

La TejaTrapezoidal Azembla no requiere ser pintada a lo largo de su prolongada vida útil, únicamente se  
debe practicaruna limpiezaperiódica (cadaseis meses en zonas urbanasy cada 12 meses en zonas rurales),  
con agua y jabón para evitar acumulación de sedimentos sobre la superficie que puedan generar  
inconvenientes sobre elproducto.
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